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Pianta pozzetto in linea
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@ Fondazione stradale

@ Binder

Manto d’usura

Chiusino in ghisa D400 — int. 600 mm
@Elemento raggiungiquota

@ Gradino in acciagio inox anti—scivolo
Elemento di rialzo terminale
Guarnizione flexibeton

@ Letto e rinfianco in CLS

Tubo PVC ¢ 400 / 500 / 630
@ Elemento base
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SEZIONE CONDOTTE INTERRATE VIA G. DELEDDA
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@ Rinterro con materiali
provenienti dagli scavi

() Tubo condotta PVC
DN 400 / 500 / 630

Sottofondo in calcestruzzo, varl
max 16 cm min 5 cm
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(1) Manto d’usura

Binder

Massicciata stradale
Conglomerato cementizio
) Griglia piana GL
Pozzetto prefabbricato in cls
Letto e rinfianco in CLS
Tubo PVC

Magrone di rinfianco
Pozzetto d’ispezione
Ricettore

PAVIMENTAZIONE AUTOBLOCCANTE IN CLS

RINFIANCO IN CLS

MARMETTE AUTOBLOCCANTI IN CLS CM 6

CORDOLO IN PIETRA 12X30 LETTO DI SABBIA CM 4

MANTO DI USURA

CALCESTRUZZO CEMENTIZIO CM 10

BINDER MISTO GRANULARE ANIDRO CM 20

MASSICCIATA STRADALE
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@Fondazione stradale

Binder

Manto d'usura

Chiusino in ghisa D400 — int. 600 mm
@Elemento raggiungiquota

@ Gradino in acciaio inox anti—scivolo
Elemento di rialzo terminale
Guarnizione flexibeton

@Letto e rinfianco in CLS

Tubo PVC ¢ 250

@ Elemento base
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@ Fondazione stradale

Binder

Manto d’usura

Chiusino in ghisa D400 — int. 600 mm
@Elemento raggiungiquota
@Gradino in acciaio inox anti—scivolo
Elemento di rialzo terminale
Guarnizione flexibeton

@Letto e rinfianco in CLS

{(39) Tubo PVC ¢ 400 / 500 / 630
@ Elemento base
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